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MP-2500 微孔板离心机
/// 离心机系列

·适用于带裙边及不带裙边的各种标准 PCR 微孔板；
·点动和定时两种操作模式，让实验更加便捷高效；
·瞬间加速至 2800rpm，电子刹车，6s 即可停止；
·快速离下挂壁液；
·PCR 实验使用，显著提高扩增效果；
·全盖 95°打开，方便实验操作。

MP-2500 微孔板离心机是一款专门为微孔板设计的瞬

时离心机，方便离下挂壁液。适用于 0.2mlPCR 管、

8*0.2ml PCR 排管、96 孔或者 384 孔 PCR 板，同样适

用带裙边、不带裙边及各种标准 PCR 微孔板。

直流无刷电机 免
保养长寿命

95°全盖自动打
开方便操作

95° Lid Open

电 子 刹 车，6S
即可停止6 S

设 有 定 时 和 点
动模式

1s~99s/short

/// 产品介绍

/// 产品特点

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                ///产品技术参数

型号 MP-2500 最大离心力 600xg 降速时间 ≤ 6s

 输入电源 DC 24V, 2A 最大半径  63mm 升速时间 ≤ 15s

时间范围 1s~99s（可点动离心） 噪音 ≤ 55dB 功率 48W

最高转速 2800rpm 容量 8*0.2ml PCR 排管、2×96 孔 PCR 板、
0.2ml PCR 管

 外形尺寸
（W×D×H） 220x245x200 (mm)

/// 离心前

/// 离心后 /// 八联排管适配器


